Priloha ¢. 2
(Blizsia Specifikacia poZiadaviek)

Lokalita: Bratislava, Devinska Nova Ves, lokalita Sandberg, Weitov lom a tzemie nachadzajlice sa medzi
nimi, pozdlz modre;j turistickej znacky veducej z Devinskej Novej Vsi do Devina.

Ukel prvkov:

Prvky budi stdastou turistického chodnika na Devinskej Kobyle, ktory sa nachddza pozdiz modrej
turistickej znacky smerujicej zo Sandbergu na Devin. V blizkej budicnosti sa planuje aj obnova nduc¢ného
chodnika v hornej Casti s osadenim novych tabul’.

Prvky majui byt’ ozivenim na tejto trase a maju byt lokalizované v najnavstevovanejsich Castiach, ktorymi st
predovsetkym lokalita Sandberg, Weitov lom a lesostep pred Weitovym lomom. Maju byt’ ur¢ené pre Siroka
verejnost’, s dérazom vyuzitia pre deti. Ich cielom je pritiahnut’ pozornost’ navstevnikov, ktorych by sme
chceli aj sich pomocou udrzat' ¢o najviac v blizkosti nauéného chodnika, aby sa nepohybovali mimo
vyznacenych tras. Nedisciplinovanost’ navstevnikov, zosl'apovanie okolitej vegetacie i rusenie hniezdiacich
vtakov prispieva k ni¢eniu vyznamnych prirodnych spolocenstiev. Lozenie po pieskovcovych stendch zase
ohrozuje zachovanie unikatneho naleziska skamenelin a prispieva k trvalému niceniu tejto vyznamnej
paleontologickej lokality. Cim bude chodnik atraktivnej$i, tym viac sa nAm moze podarit’ udrzat' na fiom
navstevnikov. Jeho edukaény charakter zase zvysi ich uvedomelost’.

Charakteristika prvkov:
Prvky v pocte 7 ks maji byt osadené na 3 roznych stanoviStiach. Mali by byt interaktivne, estetické,
zapadajuce do razu okolitej krajiny a zaroven spliat’ aj eduka¢ny charakter.

Pri navrhoch treba prihliadat’ aj na skuto¢nost, ze prvky maji potencial stat’ sa teréom vandalov, preto je
potrebné kalkulovat’ ndhradné diely najatakovanejSich casti.

Edukacny charakter prvkov bude v blizkej buducnosti zabezpeceny aj formou mensich informacnych
tabuliek, ktoré zabezpeci zadavatel’.

Material: prevazne prirodny (drevo, kamei...), ktory je zaroven trvacny a odolny voci poveternostnym
podmienkam a sti¢asne je mozné ho pouZit' na podloZi, ktoré sa na lokalitach nachddza (vid’ priloha 1 —
mapa Uzemia s lokalitami). Doplneny mdZe byt’ v menSej miere aj inym materialom.



Blizsia Specifikacia jednotlivych stanovist’, na ktorych majua byt
konkrétne prvky osadené.

Stanoviste ¢. 1) SANDBERG

Prvok 1 - PALEOPIESKOVISKQO - hlavny materisl drevo, piesok, kamef

InSpiracéna fotografia: Nakres prvku:

Popis:

Prvok by mal koreSpondovat’ s nazvom "Cesta do utrob (nielen) tretohorného mora". Bude umiestneny nie
priamo pri Sandbergu, ale na plosine s vyhl'adom na Moravu, za pdvodnou starou vstupnou tabulou pri
vstupe do rezervacie (v jej ochrannom pasme s 3.stupiiom ochrany). Na zem s plochou Sirky 2 metre x
dizka 3 metre by sa naviezol piesok. Tato plocha by bola vydlazdena umelym kametiom v 3 poschodiach, do
(minimalne po 1 ks amonit, ulitnik, belemnit), vyssie poschodie tret’ohory (minimalne po 1 ks hrebenatka,
zub zraloka, jezovka) a najvyssie stvrtohory (minimalne po 1 ks zub bobra, stolicka mamuta, roh nosorozca
srstnatého). Deti si m6zu odhrabavat’ jednotlivé poschodia a podl'a tabul’ky aj spoznaju, ¢o a kedy (z akého
obdobia) tu vlastne zilo.

Rozmery:

Pieskovisko s plochou §irka 2 metre x diZka 3 metre bude ohranidené obrubnikmi z podvalov. Vyskovy
rozdiel medzi 3 poschodiami resp. hibka reliéfu danej fosilie bude cca 10 cm.

Reliéty:

DRUHOHORY': minimalne po 1 ks amonit z &el'ade Arietidae — dizka resp. priemer 15 cm, minimalne po 1
ks ulitnik Conus sp. - vel’kost’ 5 cm, minimalne po 1 ks belemnit Passaloteuthis — vel’kost’ cca 10 cm
TRETOHORY: minimaélne po 1 ks hrebenatka Flabelipecten solarium — velkost’ 10 cm, minimalne po 1 ks
zub Zraloka Isurus hastalis - cca 4 cm, minimalne po 1 ks jezovka Scutella sp. - vel'kost’ 10 cm
STVRTOHORY: 1 ks zub bobra Castor fiber — velkost 3-4 cm, 1 ks stolitka mamuta Mammuthus
primigenius — velkost’ cca 20 cm, 1 ks roh nosoroZca srstnatého (najdeny pri bagrovani Strkoveckého
jazera) - vel'kost’ podl'a kondicie jedinca od 17 do 22 cm.

Povrchova uprava: povrchovo upravené drevo na ram pieskoviska, reliéfy z umelého kamena.
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Priblizna lokalizacia podl'a GPS: 48°12'2.57"S 16°5825.87"V (upresni zadavatel’ pri osadzani)

Nakresy k reliéfom skamenelin:

DRUHOHORY

Amonit Ulitnik Belemnit

TRETOHORY

w »yn,;’.
\

Hrebenatka Zub Zraloka Jezovka

STVRTOHORY

Zub bobra Stolicka mamuta Roh nosoroZca



Polozka Material, konStrukcie Pocet Suma za | Naklady na polozku
jednotiek | jednotku spolu (Eur)
(ks/bm) (Eur)

Terénne prace | vykop + odvoz 3m3 zeminy + 3

poplatok na skladke

Obrubnik 14 bm, masiv 14

Néakup a dovoz | 2 m3 piesku 2

piesku

Celoplosné Navrhovanie+modelovanie 6

ter,avsow.te +zaformovanie+odlievanie

dlazdenie

pieskoviska +osadenie, umely kameni 6 m2

paleoreliéfom

Naklady spolu:

Stanoviste ¢ 2) LESOSTEP PRED WEITOVYM LOMOM

Prvok 2 - Hmyzi hotel — kostra z dreva, naplii rézny prirodny material.

InSpiraéna fotografia: Nékres prvku:

Popis:

Jednoducha konStrukcia vdcSinou z dreva, vyplnend r6znymi druhmi prirodnych materialov. Ako vyplyva z
nazvu, tato stavba slizi hmyzu, a to predovSetkym samotarskym druhom, ktoré ju vyuZzivaji ako bezpecny
ukryt pre svoje vajicka, z ktorych sa vyliahnu larvy a po zakukleni nasledne 1 dospeli jedinci.

Materidlom, ktory sa na stavbu hmyzieho domu pouziva, st preto napriklad narezané stebla trstiny (vhodné
su napriklad aj suché duté stonky znamej invaznej rastliny kridlatky japonskej) a mrkvovité rastliny, rezané
a predvftané bazové vetvicky, snopy slamy, vitané tehly, navitané drevd, odnimatel'né ,,alky* so senom pre
zimovanie lienok a motyl'ov, platy kory ako tkryt pre bzdochy, Sisky, miniatirne kamenné stienky apod.
Fantézii sa rozhodne medze nekladl a kazdy druh prirodného materialu, ktory méze poskytnut’ ukryt by mal
byt v minimalnej miere zastipeny.

Rozmery:
Hotel so striezkou by mal byt umiestneny na slne¢nom stanovisti v zavetri orientovany najlepSie na

juhovychod ¢i juhozapad, na 4 nozi¢kach cca 25 cm nad zemou. Zakladna konstrukcia ,,hotela” (nepocitajic
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nozi¢ky) bude vo vyske cca 1,75 m x 1 m $irka x 0,40 m hibka. Sirka striezky bude cca 130 cm. Stavbou
nebude mozné pohnut’, musi byt pevne ukotvena v zemi.

Povrchova uprava: ochranny néter.

Priblizna lokalizacia podl'a GPS: 48°11'41.09"S 16°58'42.04"V (upresni zadavatel’ pri osadzani)

Poznamka: Napln hotela pre hmyz zabezpec¢i DAPHNE.

Polozka Material, Pocet Suma za jednotku | Naklady na poloZzku spolu
konstrukcie jednotiek (Eur) (Eur)
(ks/bm)
Terénne prace | vykop + odvoz 0,1
0,1 m3
Zaklady s 2x beténovo 2
konzolou tvarnicova patka
s konzolou
Rezivo rezivo v mm: 0,1729
30x400x8600,
30x100x4000,
20x1000x1500,
hranol v mm:
40x150x2000
spolu 0,1729 m3
Vyroba a 10 m2 10
hobl'ovanie
Ochranny nater | 10 m2 10
Osadenie osadenie 1
korpusu korpusu a
doprava
Naklady spolu:

Prvok 3 — Motyl’ modracik — kostra z dreva.

InSpirac¢na fotografia:

Skuto¢na fotografia druhu:




Popis:

Motyl’ modracik rozchodnikovy Scolitantides orion je typicky druh na tejto lokalite viazany viac na skalné
prostredie lomov a suché strane. Je len ostrovcekovite rozsireny, ohrozeny, ubtdajuci druh lebo Zije na
miestach, ktoré potrebujli odstraiiovanie naletov, pripadne pastvu.

Model motyl'a bude umiestneny v blizkosti hmyzieho hotela. http://www.lepidoptera.sk/scolitantides_orion
http://www.motylkove.cz/modrasek_rozchodnikovy.html

Rozmery:
Model bude umiestneny na nozickach ako stojanoch vo vyske cca 45 cm 60-nasobne zviacSeny (skutocna

dizka prednych kridel je cca 1,5 cm, model bude s rozpitim kridel cca 0,90 metra). Tykadla tu kvoli
bezpecnosti a I'ahsej zni¢ite'nosti nebudu resp. mali by byt nahradené odolnej$im materialom ako je drevo
kvoli odlomeniu. Sochou nebude mozné pohnut’, nozicky musia byt pevne ukotvené v zemi.

Povrchova tiprava: farebné prevedenie, drevo s detailami kresby na kridlach.

Priblizna lokalizacia podl'a GPS: 48°11'40.97"S 16°58'41.62"V (upresni zadavatel’ pri osadzani)

Poznamka: Pozor - do kalkulacie je potrebné zapocitat’ aj nahradné diely najl’ahSie znicitelnych ¢asti
(nozicky resp. tykadla).

Polozka Material, konstrukcie Pocet Suma za | Naklady na polozku
jednotiek jednotku spolu
(ks/bm) (Eur) (Eur)

Vyroba material+drevorezba+povrchova 1

uprava

Osadenie a impregnované drevené koly, 1

doprava spojovaci material

Naklady spolu:

Prvok 4 — Majka fialova — kostra z dreva.

InSpiraéna fotografia: Skuto¢na fotografia druhu:



http://www.lepidoptera.sk/scolitantides_orion
http://www.motylkove.cz/modrasek_rozchodnikovy.html

Popis:

Majka fialova Meloe violaceus je jeden z ohrozenych lesostepnych chrobakov na tejto lokalite. Vyvoj majky
je dost’ komplikovany a spdsobuje, Ze majky su vzacne. Majka je okrem sposobu vyvoja zaujimava aj tym,
ze v nebezpecenstve, napriklad pri dotyku, vylucuje zltkastd tekutinu - hemolymfu, ktord sa podoba
olejovym kvapkam. Obsahuje prudko jedovaty alkaloid kantaridin. M6ze byt smrtel'ny aj pre ¢loveka uz pri
davke 30 mg. Postihnuté miesto napr. na kozi sa t'azko hoji.

Rozmery:

Model méjky bude umiestneny vo vyske cca 45 cm od zeme V blizkosti hmyzieho hotela 60-nasobne
zvacSeny (skutoc¢nd velkost’ je cca 3 cm, tu bude s dlzkou cca 1,8 metra). Tykadla tu kvoli bezpecnosti
a l'ahsej znicitelnosti nebudu resp. mali by byt nahradené odolnejSim materialom ako je drevo kvoli

odlomeniu.

Povrchova uprava: modrofialova farba, povrchova uprava.

Priblizna lokalizacia podl'a GPS: 48°11'40.82"S 16°58'41.51"V (upresni zadavatel’ pri osadzani)

Poznamka: Ziadnou sochou nebude mozné pohnut’, musia byt’ pevne ukotvené v zemi. Pozor - do
kalkulécie je potrebné zapocitat’ aj nahradné diely najl’ahsie zniciteI’nych ¢asti (nozZic¢ky resp.

tykadla).
Polozka Material, Pocet Suma za jednotku | Naklady na polozku spolu
konStrukcie jednotiek (Eur) (Eur)
(ks/bm)
Vyroba 2 m3 dubu,
drevorezba,
povrchova
uprava,
speviiovacie 2
zeleza na
tykadla, farby,
rezba+povrchova
uprava
Terénne prace vykop+odvoz 0,3
0,3 m3
Zaklady s 2x betonovo
konzolou tvarnicova patka 2
s konzolou cca
400x400x500
Osadenie osadenie a 1
doprava
2 néhradné vyroba 2
nohy
2 nahradné vyroba 2
tykadla
Naklady spolu:



http://sk.wikipedia.org/wiki/Alkaloid
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kantarid%C3%ADn&action=edit&redlink=1

Stanoviste ¢. 3) WEITOV LOM

Subor prvkov 5-7 - OVECKA, BARAN, KOZA - hlavny material drevo

InSpiracéna fotografia:

Popis:

Nakres prvku:

e (1S
NN &, X)),

Vo Weitovom lome bude malé stado s 1 oveckou, 1 baran¢ekom a 1 kozou. Jedna ovca a jeden baran budu
sluzit’ ako lavicky na sedenie pre navstevnikov. Jednotlivé Casti najvéacsej tretej sochy — kozicky - sa budi
otacat’, pripadne by niesli nejaktt edukac¢nti informaciu, ktora bude vypalena do dreva a ktorej text doda

Daphne.

Rozmery:

Vyska chrbta ovce bude 35 cm, baranceka 45 cm a otacava kozicka bude od zeme vo vyske 90 cm
s nozickami cca 30 cm dlhymi zabetonovanymi do zeme. Ziadnou sochou nebude mozné pohnut’, musia byt
pevne ukotvené v zemi.

Povrchova uprava: bezfarebné, povrchova tprava.

Priblizna lokalizacia podl'a GPS: 48°11'38.47"S 16°58'44.58"V (upresni zadavatel’ pri osadzani)

Polozka Material, konsStrukcie | Pocet Suma za | Naklady na polozku spolu
jednotiek | jednotku (Eur)
(kstom) | (EUN)
Vyroba 3 bm dubu, roxor, 3
farby, rezba +
povrchova Uprava
Terénne prace | vykop+odvoz 0,3 m3 0,3
Zaklady s 6x beténovo tvarnicova
konzolou patka s konzolou cca 6
400x200x300
Osadenie doprava a osadenie 1
Niaklady spolu:
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